
Llantas radiales 
para camiones y ómnibus

GUÍA 
DE APLICACIÓN

PERFORMANCE     MÁXIMA
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CURIOSIDADES
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GARANTÍAS



 G U Í A  D E  A P L I C A C I O N E S  G O O D Y E A R  |   5  

REV. 0 2 / 21

ESTRATEGIA
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TIPO DE CAMINO

CAMINO PAVIMENTADO TIERRA / ASFALTO TIERRA / PIEDRA
LARGA DISTANCIA REGIONAL REGIONAL SEVERO URBANO MIXTO FUERA DE CARRETERA

EJES

Caminos 
predominantemente 
rectos y planos, donde 
los vehículos mantienen 
velocidad constante por un 
largo período de tiempo, en 
el transporte de carga o de 
pasajeros.

Vías pavimentadas y 
sinuosas, con cuestas y 
declives acentuados, donde 
los vehículos circulan con 
velocidad variable, en el 
transporte de cargas y 
pasajeros.

Vías y calles 
pavimentadas, 
recorridos sinuosos 
y maniobras 
constantes, donde 
los vehículos circulan 
con velocidad 
media-baja en el 
transporte de cargas. 

Calles y avenidas 
pavimentadas de las 
ciudades con constantes 
maniobras, aceleración 
y frenado para buses 
y transporte de cargas 
urbanas.

Recorridos mixtos 
de tierra y asfalto, 
donde las velocidades 
predominantes son 
medias y bajas.

Recorridos agresivos y 
abrasivos en la exigente 
condición todoterreno, 
en que predominan 
tierra y piedra, como en 
canteras, minas y obras 
de construcción civil.

DIRECCIONALES, LIBRES
Y TRACCIÓN MODERADA

FUEL MAX LHS KMAX S KMAX EXTREME URBAN MAX ARMOR MAX MSS ARMOR MAX OTR STEER

G658 G686 MSS PLUS G686 OTR

G665 G288

Regional RHS G296

Regional RHS II G278

KS461 ARMORSTEEL MSA II

STEELMARK AHS STEELMARK AMS

TRACCIÓN

KMAX D ARMOR MAX MSD PLUS ARMOR MAX OTR

G667 G677 MSD PLUS G677 OTR

Regional RHD

KS481 ARMORSTEEL MSD II

STEELMARK AHD STEELMARK AMD

REV. 0 2 / 21
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MÁXIMA     ECONOMÍA

SERVICIO LARGA DISTANCIA
Opcional: Regional

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

295/80R22.5 8.25 / 9.00 154 / 149 3750 / 3250 18 (J) M (130) TL 12.7

MÁXIMO     kilometraje

Llanta radial con hasta un 10%  más  de
kilometraje en uso regional y regiona severo*.

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

295/80R22.5 8.25 / 9.00 152 / 148 3550 / 3150 16 (H) L (120) TL 15.8

11RR22.5 7.50 / 8.25 146 / 143 3000 / 2725 16 (H) L (120) TL 17.5

LLANTAS SERVICIO REGIONAL Y REGIONAL SEVERO
REV. 0 2 / 21
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Medidas
Aro Recomendado 

(pulgadas)
Índice de Carga Carga Máxima 

(kg)
Capacidad de 

Carga (pliegos)
Índice de Velocidad 

(km/h) TL / TT
Profundidad de 

Surco (mm)

275/80R22.5 8.25 149 / 146 3250 / 3000 16 (H) L (120) TL 22.2

295/80R22.5 8.25 / 9.00 152 / 148 3550 / 3150 16 (H) L (120) TL 22.2

11R22.5 7.50 / 8.25 146 / 143 3000 / 2725 16 (H) L (120) TL 21.4

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de

Surco (mm)

275/80R22.5 8.25 149 / 146 3250 / 3000 16 (H) J (100) TL 17.5

295/80R22.5 8.25 / 9.00 152 / 148 3550 / 3150 16 (H) K (110) TL 17.5

REV. 0 2 / 21

LLANTAS SERVICIO REGIONAL Y REGIONAL SEVERO

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de

Surco (mm)

215/75R17.5 6.00 126 / 124 1700 / 1600 12 (F) L (120) TL 13.3

235/75R17.5 6.75 132 / 130 2000 / 1900 16 (H) L (120) TL 14.4

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de

Surco (mm)

315/80R22.5 9.00 158 / 150 4250 / 3350 20 (L) L (120) TL 15.8
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LLANTAS SERVICIO REGIONAL Y REGIONAL SEVERO

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de

Surco (mm)

11R22.5 7.50 / 8.25 148 / 145 3150 / 2900 16 (H) J (100) TL 17.5

Recomendado
Ejes direccionales y libres

Opcional
Ejes de tracción moderada

SERVICIO REGIONAL
Opcional: Larga distancia, regional severo y urbano

No recomendado

Recomendado
Ejes direccionales y libres

Opcional
Ejes de tracción moderada

SERVICIO REGIONAL
Opcional: Larga distancia, regional severo y urbano

Medidas
Aro Recomendado 

(pulgadas)
Índice de Carga Carga Máxima 

(kg)
Capacidad de 

Carga (pliegos)
Índice de Velocidad 

(km/h) TL / TT
Profundidad de 

Surco (mm)

12R22.5 9.00 / 8.25 150 / 147 3350 / 3075 16 (H) L (120) TL 15.8

No recomendado

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de

Surco (mm)

215/75R17.5 6.00 126 / 124 1700 / 1600 12 (F) L (120) TL 14.9

Recomendado
Exclusivamente en ejes de tracción

SERVICIO REGIONAL
Opcional: Larga distancia y regional severo

No recomendado

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

12R22.5 9.00 / 8.25 150 / 147 3350 / 3075 16 (H) L (120) TL 22.2
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Opcional
Ejes de tracción moderada

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de

Surco (mm)

215/75R17.5 6.00 126 / 124 1700 / 1600 12 (F) L (120) TL 13.0

295/80R22.5  8.25 / 9.00 152 / 148 3550 / 3150 16 (H) M (130) TL 14.3

11R22.5  7.50 / 8.25 146 / 143 3000 / 2725 16 (H) L (120) TL 14.3

Recomendado
Exclusivamente en ejes de tracción

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

295/80R22.5 8.25 / 9.00 152 / 148 3550 / 3150 16 (H) L (120) TL 20.6

11R22.5 7.50 / 8.25 146 / 143 3000 / 2725 16 (H) L (120) TL 14.2

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de

Surco (mm)

295/80R22.5 8.25 / 9.00 152 / 148 3550 / 3150 16 (H) L (120) TL 14.8

11R22.5 7.50 / 8.25 146 / 143 3000 / 2725 16 (H) L (120) TL 14.2

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

295/80R22.5 8.25 / 9.00 152 / 148 3000 / 2725 16 (H) M (130) TL 19.5

11R22.5 7.50 / 8.25 146 / 143 3550 / 3150 16 (H) L (120) TL 20.0
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MÁXIMA     DURABILIDAD

Recomendado
Ejes direccionales y libres

Opcional
Ejes de tracción moderada

SERVICIO URBANO

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de

Surco (mm)

215/75R17.5 6.00 126 / 124 1700 / 1600 12 (F) J / 100 TL 14.3

275/80R22.5 8.25 149 / 146 3250 / 3000 16 (H) J / 100 TL 17.6

295/80R22.5 8.25 / 9.00 152 / 148 3550 / 3150 16 (H) J / 100 TL 19.5

REV. 0 2 / 21

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

215/75R17.5 6.00 126 / 124 1700 / 1600 12 (F) K (110) TL 14.0

295/80R22.5 8.25 / 9.00 152 / 148 3550 / 3150 16 (H) K (110) TL 19.9

12R22.5 9.00 / 8.25 150 / 147 3350 / 3075 16 (H) K (110) TL 19.9
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LLANTAS SERVICIO  MIXTO

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

11R22.5 7.50 / 8.25 146 / 143 3000 / 2725 16 (H) K (110) TL 22.2

12.00R20 8.50 154 / 151 3750 / 3450 16 (H) K (110) TT 19.9

Recomendado
Exclusivamente en ejes de tracción

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

11R22.5 7.50 / 8.25 146 / 143 3000 / 2725 16 (H) K (110) TL 25.4

12.00R20 8.50 154 / 151 3750 / 3450 18 (J) K (110) TT 27.1

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

12.00R24 8.50 158 / 155 4250 / 3875 18 (J) J (100) TT 19.8
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LLANTAS SERVICIO MIXTO

Medidas
Aro Recomendado 

(pulgadas)
Índice de Carga Carga Máxima 

(kg)
Capacidad de 

Carga (pliegos)
Índice de Velocidad 

(km/h) TL / TT
Profundidad de 

Surco (mm)

425/65R22.5 12.25 / 13.00 165 5150 20 (L) K (110) TL 23.8

445/65R22.5 13.00 / 14.00 168 5600 20 (L) K (110) TL 23.8

Posición de la llanta Tipo de camino
   Pavimentado / Fuera de carretera

No recomendado

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

425/65R22.5 12.25 / 13.00 165 5150 20 (L) K (110) TL 18.3

445/65R22.5 13.00 168 5600 20 (L) K (110) TL 18.3
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Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

295/80R22.5 8.25 / 9.00 152 / 148 3550 / 3150 16 (H) K (110) TL 23.8
11R22.5 7.50 / 8.25 146 / 143 3000 / 2725 16 (H) K (110) TL 22.2
12R22.5 9.00 / 8.25 150 / 147 3350 /3075 16 (H) K (110) TL 23.8

12.00R20 8.50 154 / 151 3750 / 3450 18 (J) K (110) TL 23.8

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

295/80R22.5 8.25 / 9.00 152 / 148 3550 / 3150 16 (H) K (110) TL 17.5

11R22.5 7.50 / 8.25 146 / 143 3000 / 2725 16 (H) K (110) TL 15.9
12R22.5 8.25 150 / 147 3350 / 3075 16 (H) K (110) TL 17.5
12.00R20 8.50 154 / 151 3750 / 3450 18 (J) K (110) TT 17.5

LLANTAS ASOCIADAS SERVICIO MIXTO

Medidas
Aro Recomendado 

(pulgadas)
Índice de Carga Carga Máxima 

(kg)
Capacidad de 

Carga (pliegos)
Índice de Velocidad 

(km/h) TL / TT
Profundidad de 

Surco (mm)

11R22.5 7.50 / 8.25 146 / 143 3000 / 2725 16 (H) M (130) TL 16.0

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

11R22.5 7.50 / 8.25 148 / 145 3150 / 2900 16 (H) M (130) TL 15.8
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LLANTAS FUERA DE CARRETERA

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

12.R22.5 9.00 / 8.25 150 / 147 3350 / 3075 16 (H) D (65) TL 26.2

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

12.R22.5 9.00 / 8.25 150 / 147 3350 / 3075 16 (H) D (65) TL 19.9

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

12.00R20 8.50 154 / 151 3750 / 3450 18 (J) D  (65) TT 19.9

12.R22.5 9.00 / 8.25 150 / 147 3350 / 3075 16 (H) D (65) TL 19.9

Medidas Aro Recomendado 
(pulgadas)

Índice de Carga Carga Máxima 
(kg)

Capacidad de 
Carga (pliegos)

Índice de Velocidad 
(km/h) TL / TT Profundidad de 

Surco (mm)

12.00R20 8.50 154 / 151 3750 / 3450 18 (J) D (65) TT 27.0

12.00R24 8.50 158 / 155 4250 / 3875 18 (J) D (65) TT 31.8
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INFORMACIÓN TÉCNICA

DUAL (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)

DUAL  (kg)
SIMPLES (kg)
SIMPLES (kg)

������� PRESIÓN DE INFLADO PSI/PUL) 
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INFORMACIÓN TÉCNICA

VELOCIDAD
(km/h)*(1)

TODAS LAS CAPACIDADES DE CARGA*(3)

VARIACIÓN CAPACIDAD DE CARGA

CARGAS ARRIBA
DE 1.500 kg

*(3)

CARGAS DEBAJO 
DE 1.450 kg

*(3)
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MEDIDA DE LA LLANTA
ANCHO DE LLANTA

INFORMACIÓN ÚTIL
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Costo por km
km

km km

km

Inversión
Total

KM
Total

KM
Llanta
nueva

KM
número de

reencauches

Valor $
llanta
nueva

Valor $
número de

reencauches

INFORMACIÓN ÚTIL CALCULADORA




